CA2000 DIGITÁLIS ALKOHOLDETEKTOR KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A készülék RÉSZEI:

A használat előtt olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót a pontos eredmény eléréséhez.
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ÜZEMELTETÉS

1.
Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.

-
A detektor elkezdi a visszaszámlálást 200-tól 000-ig a kijelzőn.

A visszaszámlálás az érzékelő szenzor felmelegítési ciklusa, amelyet követően a műszer készen áll a mérésre.

2.
Amikor sípoló hangot hall, és a zöld „READY” fény kigyullad, fújjon határozottan és folyamatosan a csutorába mindaddig, amíg a sípoló hangot ismét meg nem hallja. Ekkor hagyja abba a fújást.


-
Ha nem fúj a készülékbe 30 másodpercen belül, a kijelzőn az „OFF” felirat és szaggatott sípoló hang figyelmezteti, hogy kapcsolja ki a készüléket.


Megjegyzés: A detektorhoz mintavételi fújócső rendelhető gazdaságos kiszerelésben.

3. A fújást követően a vörös és zöld jelzőfény együtt villog kb. 4 másodpercig, és a teszteredmény (mg/ml) 3 számjegy formában jelenik meg 15 másodpercig a kijelzőn.

- Ha a Promile (mg/ml) érték meghaladja 0.50 értéket (= 0.05%BAC), a vörös jelzőfény villogni kezd, és figyelmeztető hangjelzés hallható.

4. A mérést követően az „OFF” üzenet és szaggatott sípolás figyelmeztet a készülék kikapcsolására.

5.
Újbóli méréshez ismételje meg az 1-3. lépést.

6. A mérések között tartson legalább 2 perc szünetet.

AZ ELEM BEHELYEZÉSE, ELEMCSERE
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Az elem behelyezéséhez vagy cseréjéhez csúsztassa le a készülék hátulján található elemtartó fedelet. Csatlakoztassa és helyezze be az új elemet, majd tegye vissza az elemtartó fedelet.

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

1. Alkoholfogyasztást követően várjon kb. 20 percet a mérés megkezdéséig.


Kb. ennyi időre van szükség, amíg az alkohol a szervekből a véráramba kerül. Ekkor a készülék már a tüdőből – és nem a szájból – származó alkoholszintet méri.

2. Kerülje az erős szélben vagy szennyezett zárt térben való mérést.

3. Ha a „BATT LOW” fény kigyullad, cserélje ki az elemet.

4. Ne fújjon cigarettafüstöt vagy folyadékot a készülékbe, mert az károsíthatja a szenzort. Cigarettázást követően várjon 1 percet a mérés megkezdéséig.

5. Mindamellett, hogy a CA2000 készülék pontos alkoholszint mérést tesz lehetővé, az eredményre nem hivatkozhat a hivatalos vizsgálatkor.

6. Tárolja a készüléket 10°C – 40°C közötti hőmérsékleten, és tartsa távol gyermekektől.

7. A CA2000 készülék 6-12 havonta igényel újrakalibrálást a pontos eredményhez. 
(Dealtech Hungary Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel/fax: +36-1-481-9507)
8. Ne hagyja az autós töltőt a szivargyújtóhoz csatlakoztatva.

A készülékhez mintavételi fújócső külön rendelhető gazdaságos kiszerelésben.

Kalibráció: A készülék kalibrálása normál használat (700-800 alkalom) mellett félévente javasolt. Azonban pl. a rendszeres napi 50 használatnál már javasolt a kalibrálás elvégeztetése 3 havonta. 
Szenzorcsere: Az érzékelő szenzor cseréjét kb. 3.000 használat után javasolt elvégeztetni.
MŰSZAKI ADATOK

Méret:


120 x 60 x 25 mm

Súly:



200 gramm

Elem:



9V alkáli

Érzékelő


Nagy pontosságú félvezető oxid szenzor (cserélhető)

Felmelegedési idő:

20 másodperc

Mérési idő:

3 másodperc

Üzemi hőmérséklet:

10 – 40°C

Pontosság:

+0,10 mg/ml (Promile), 1.00 mg/ml értéknél
Mérési tartomány:

0.00 mg/ml – 4.0 mg/ml (0.00%BAC – 0.40%BAC)

Kalibrálás:

BAC szimulátorral

Mért érték értelmezés:
0.30 (mg/ml)  = 0,03%BAC (enyhén ittas)

1.00 (mg/ml) = 0,10%BAC (erősen ittas)

Jótállás

A jótállás időtartama a vásárlástól számított 12 hónap. A készülék jótállása érvényét veszti rendellenes használat, szakszerűtlen kezelés, illetéktelen személy általi beavatkozás, helytelen tárolás, elemi kár vagy a gyártó hibáján kívül eső egyéb meghibásodás esetén.

A jótállás a számla felmutatásával együtt érvényes!

Forgalmazó és szerviz: Dealtech Hungary Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel/fax: +36-1-481-9507; e-mail: dealtech@interware.hu; www.dealtech.hu







