SAFEDRIVE DELUXE DIGITÁLIS ALKOHOLDETEKTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
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Jellemzők:

1. Rendkívül gazdaságos üzemeltetés: Több, mint 150 alkalommal használható egy szett elemmel.

2. A felmelegedési idő rövid, a mérési eredmény a POWER gomb megnyomása után 7 másodperccel megkapható.

3. Egyszerű egygombos működtetés, könnyen leolvasható LCD kijelző akár éjjel is a háttérvilágításnak köszönhetően.

4. Az alkohol mértékét %BAC és g/L értékben is kijelzi.

5. Vonzó külső, felhasználóbarát tervezés

6. A mért értéket 0.00 – 0.12%BAC ill. 1-1.2 g/L tartományig jelzi. 
7. Könnyen hordozható

8. Hangjelzés a mérés előtt és után az alkoholszint mérésének megkönnyítéséhez.

Fontos tanácsok
· Mivel az érzékelő szenzor jellemzője változhat a hőmérséklettől és páratartalomtól függően, javasolt a készülék kalibrációját elvégezni legalább kéthetente a készülék használata előtt.

· Az alkoholdetektort az alkoholfogyasztást követő 30 perc múlva használja. Ez biztosítja, hogy az alkoholminta a tüdőből és ne a szájból érkezzen, amely magasabb értéket eredményezhet.

· Mivel a detektor különösen érzékeny, a készülék nem funkcionál rendesen, ha nedvesség vagy károsodás éri. Tartsa a készüléket biztonságos, tiszta és száraz helyen szobahőmérsékleten.
· Általában a detektort befolyásolhatja a hőmérséklet vagy páratartalom. Így bizonyos hibatartomány fennáll a mérés során.

· Minden egyén szervezete máshogy reagál az alkoholfogyasztásra. Az egyén vezetőképességét a törvényileg előírt értékek betartása javítja (ez Magyarországon 0,00%BAC. 0,08%BAC felett bűncselekmény vezetéskor).

Az elemek behelyezése
A készülék 2 db AAA vékony ceruzaelemet igényel. Javasolt alkáli elem használata.

1. Csúsztassa le a készülék hátoldalán található elemtartó fedelet.
2. Helyezze be a 2 elemet a jelzett +/- polaritásoknak megfelelően.

3. Tegye vissza az elemtartó fedelet.

4. Az elem lemerülését „L” szimbólum jelzi a kijelzőn, amely villog 10 csipogó hang kíséretében. Ekkor cserélje ki az elemeket.

Kalibráció

A készülék üzembehelyezés előtt kalibrációt igényel.

1. Tartsa nyomva az LCD kijelző alatti CAL (reset) gombot 1~2 másodpercig, majd engedje fel. A C-A-L-1 üzenet jelenik meg a kijelzőn betűnként sorrendben. A készülék visszaszámol a kijelzőn 5-0-ig, mialatt a WAIT (várjon) felirat villog. Amikor a 0 érték marad a kijelzőn, fújjon 3~4 másodpercig a nyílásba 2 cm-ről. Minden alkalommal ugyanannyi mennyiségű levegőt fújjon ki ugyanabban a szögben. A BLOW üzenet villog (első kalibráció).
2. Az első kalibráció után C-A-L-2 jelenik meg a kijelzőn betűnként sorrendben. Ekkor a készülék elkezd visszaszámolni 9-1-ig. Végül a 0 jelenik meg. A készülék állapotától függően A-D-J üzenet jelenhet meg a kijelzőn betűnként sorrendben és elkezd visszaszámolni 5-től vagy 9-től.

3. Mialatt a 0 látható a kijelzőn, fújjon a nyílásba 3~4 másodpercig 2 cm-ről. Minden alkalommal ugyanannyi mennyiségű levegőt fújjon ki ugyanabban a szögben. A BLOW üzenet villog (második kalibráció). A kijelző kikapcsol. A készülék gázszivárgás ellenőrzésre való használatához a fenti lépéseket végezze el, de fújás helyett csak hagyja a készüléket a levegőben.

Használat

1. Tartsa nyomva az LCD kijelző alatti POWER gombot 1~2 másodpercig, majd engedje fel. A készülék visszaszámol a kijelzőn 5-0-ig, mialatt a WAIT (várjon) felirat villog. A készülék állapotától függően A-D-J üzenet jelenhet meg a kijelzőn és elkezd visszaszámolni 5-től vagy 9-től.

2. Amikor a 0 érték marad a kijelzőn, egy csipogás hallható. Ekkor fújjon 3~4 másodpercig a nyílásba 2 cm-ről. Minden alkalommal ugyanannyi mennyiségű levegőt fújjon ki ugyanabban a szögben. A BLOW üzenet villog.

3. A mérési eredmény megjelenik a mérés végét jelző csipogást követően. A készülék 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. A POWER gomb megnyomásával a készülék bármikor kikapcsolható.

*** Gázszivárgás ellenőrzéshez csak hagyja a készüléket az ellenőrizendő területen, mihelyett a készülékbe fújna. A még pontosabb eredményhez javasolt a mérés 2-3-szori megismétlése.

Karbantartás

Tartsa az alkoholdetektort szárazon. Ha nedvesség éri, törölje szárazra azonnal. Használja és tárolja a készüléket normál hőmérsékletű környezetben. Bánjon a készülékkel óvatosan. Ne ejtse le. Tartsa távol kosztól, portól, és alkalmanként törölje át alig nedves ruhával az újszerű állapot megőrzéséhez. A készüléken történt bárminemű változtatás hibás működést eredményezhet és a garancia megszűnését vonja maga után.

Műszaki adatok:
Tápforrás: 2 db AAA vékony alkáli ceruzaelem

Elem élettartam: Több, mint 800 mérés

Érzékelő típusa: MEMS félvezető gázszenzor

Méretek: 90 x 30 x 17 mm

Súly: 43 gramm elemekkel együtt

Import disztribútor és szerviz: DEALTECH HUNGARY Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel/Fax: +36-1-481-9507; +36-30-640-1162
e-mail: dealtech@interware.hu; honlap: www.dealtech.hu

