CP-1000 légtisztító ionizátor - Kezelési útmutató

Köszönjük, hogy a ChungPung ionizátort megvásárolta! A használat előtt kérjük figyelmesen elolvasni a kezelési útmutatót.

Üzembehelyezéskor enyhe szagot tapasztalhat. Ez a szag akkor érezhető, amikor a levegőben található baktériumok sterilizálódnak az anion és kismennyiségű ózon hatására. Ezért javasolt az első 2-4 hétben az alacsonyabb fokozaton üzemeltetni a készüléket, amely ezáltal fokozatosan tisztítja meg a belső levegőt a baktériumoktól és szagoktól. A szag fokozatosan megszűnik, ahogy csökken a baktériumok száma.

Megjegyzés: Ha nem érezhető kellemetlen szag, akkor a készüléket már a kezdeti használatkor is üzemeltetheti a magasabb fokozaton.

Óvja a készüléket az alábbiaktól: 
1. Nyirkos hely

2. Rezgés

3. Közvetlen napfény

4. Ahol gyermekek elérhetik

A készülék részei:
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1) DC csatlakozó
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DC csatlakozó aljzat a szivargyújtó töltőről vagy az AC adapterről való üzemeltetéshez
2) STD Standard ion LED
Zöld LED fény jelzi a standard feszültséget és a helyes anion termelést

3) LOW LED

Piros fény jelzi, ha a feszültség alacsony

(1) Autós használatkor: Ellenőrizze az akkumlátort

(2) Otthoni használatkor: Ellenőrizze a hálózati feszültséget

4) IONI anion szint LED 
Az anion szintet jelzi halványabb vagy erősebb fénnyel az intenzitástól függően
5) ANION szint kapcsoló

Az alacsony vagy magas anion termelési szint ezzel állítható be

A készülék használata

· Otthoni használat

1) Használat előtt ellenőrizze az adapteren feltüntetett hálózati feszültséget.

2) Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez.

3) Helyes működéskor az anion termelés elkezdődik.

· Autós használat

1) Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumlátor 12V-os legyen.

(Buszok és teherautók akkumlátora 24V-os)

2) Rögzítse a CP-1000 készüléket a megfelelő helyre kétoldalú ragasztócsíkkal.
3) Dugja a csatlakozót a szivargyújtó-töltőbe.

4) Az anion termelés elkezdődik, mihelyt a szivargyújtó-töltő áramot kap.

FIGYELEM
1. Ne nyúljon hegyes tárggyal vagy csavarhúzóval a készülék légnyílásaiba.

2. Ne tegyen törülközőt, ruhát vagy egyéb tárgyat a készülékházra.

3. Ne tároljon gázolajat, hígítót vagy egyéb robbanékony párolgó anyagot a készülék környezetébe.

4. Ne feszegesse a készülékházat, ne ejtse le és ne dobálja a készüléket, mert károsodhat vagy elromolhat.
Tisztítás

1. Húzzak ki a elektromos csatlakozót a készülékből.

2. Húzza felfelé a készülékház tetején található fogantyúval a porgyűjtő tálcát.
3. Tisztítsa meg a porgyűjtő tálcát (alumínium lap) fogkefével vagy ruhával.

4. Tisztítsa meg a készülék belsejében található réztüskéket. Ügyeljen arra, hogy a tüskék ne hajoljanak el.

5. Helyezze vissza a porgyűjtő tálcát úgy, hogy a ▼▼ jelek csúccsal előre nézzenek.

A porgyűjtő tálcát és a réztüskéket tisztítsa rendszeresen a legjobb hatékonyság eléréséhez.
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Technikai adatok

	Modell:
	CP-1000

	Üzemi feszültség:
	Autó: DC 12V; Otthon: 230V

	Terület hatékonyság:
	16 m3

	Súly:
	330 gramm

	Teljesítmény felvétel:
	2,4 W

	Méret:
	205 x 125 x 70 (mm)


